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Aボーリング  27m×4本

Eボーリング  22m

（孔内水平載荷試験、現場透水試験、γ試験、

 繰り返し三軸試験、自然湧出ガス調査）
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Bボーリング  50m

（弾性波速度検層、常時微動測定）
B-1

配置図　1/800

港区北青山3-227ほか（地番表示）

港区北青山3-4（住居表示）
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赤（8）A.P+34.6698ｍ
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ボーリング柱状図

調  査  名 都営住宅27-07東建（港区北青山三丁目）地盤調査

事業･工事名

ボーリングNo.

シートNo.

180°

0°

90°
上

下

270° 90°

0°

180°

西 東

北

南

水平 0°

90°

"2’04°53緯  北内地番四目丁三山青北区港都京東置位査調1-A名グンリーボ

発 注 機 関 東京都　都市整備局　東部住宅建設事務所 調査期間 平成27年8月28日～27年9月1日 東  経 139°42’46"

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

孔口標高
AP

+36.21m
試 錐 機 YBM-05

ハンマー
落下用具

半自動落下装置

P-5V　ーノカプ ン ポ8DFN　ーマンヤンジンエm03.92長進掘総

取採料試験 試 置 位 原験　試　入　貫　準　標

10cm毎の

打撃回数
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0.900.9035.31

礫混じり粘土主体。コンクリ
ートガラ等を所々多く混入
色調不均一。

埋土 茶褐

6.805.9029.41

全体に均質
粘性少～中位
4m以深 色調若干不均一

11.204.4025.01

全体に不均質。粘性中～大
色調不均一
炭化物を所々点在
8.4m以深 淡青灰色，9.35m以
深 暗緑灰色を呈す。

茶灰～
淡青灰
～暗緑
灰

11.700.5024.51
不均質。砂を多く混入
11.3m以深 黄褐色になる

砂質
粘土

青灰

14.302.6021.91

粒子不均一。含水少
部分的に粘土分を多く混入
酸化鉄分を混入
12.9～13.7m付近 φ10mm程度
の円礫を少量混入

粘土質
細砂

14.800.5021.41
全体にほぼ均質。色調均一
粘性小

シルト
淡黄
灰

15.700.9020.51

不均質。色調不均一
砂を不規則に多く混入
固結状を呈す

砂質シ
ルト

暗黄
褐

16.400.7019.81 粒子不均一。色調不均一
シルトを多く混入。含水少
14.40m～14.60ｍ暗青灰色の固
結シルトを介在する

シルト
質細砂

黄褐

17.801.4018.41 粒子不均一。含水少
所々シルトをシーム状に混入

シルト
混じり
細砂

暗灰
18.350.5517.86

不均質。所々砂を混入砂混じり
シルト

暗灰
18.800.4517.41

粒子不均一。含水少
部分的にシルトを多く混入

シルト
質細砂

暗灰19.600.8016.61

粒子不均一。含水中位
シルトを少量混入
19.3～19.6m シルトを狭在

シルト
混じり
細砂

暗灰
20.801.2015.41

粒子不均一。色調均一。含水
少
部分的にシルトを多く混入

シルト
質細砂

暗灰
21.200.4015.01

均質。粘性中位。色調均一火山灰
質粘土

褐灰

23.702.5012.51

全体に不均質
部分的に砂を多く混入。所々
砂を挟み互層状を呈す
色調均一

砂質シ
ルト

暗灰

25.201.5011.01

粒子不均一。全体にシルト分
を混入
所々φ2～5mm程度の礫を多く
混入

礫混じ
り細砂

暗灰

29.304.106.91

全体的に固結状を呈する
色調均一
所々砂を混入し，腐植物点在
棒状コアで採取
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ボーリング柱状図

調  査  名 都営住宅27-07東建（港区北青山三丁目）地盤調査

事業･工事名

ボーリングNo.

シートNo.

180°

0°

90°
上

下

270° 90°

0°

180°

西 東

北

南

水平 0°

90°

"1’04°53緯  北内地番四目丁三山青北区港都京東置位査調2-A名グンリーボ

発 注 機 関 東京都　都市整備局　東部住宅建設事務所 調査期間 平成27年9月15日～27年9月17日 東  経 139°42’44"

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

孔口標高
AP

+36.17m
試 錐 機 TOHO　DH-1

ハンマー
落下用具

半自動落下装置

LC3-GBプ ン ポ051DFN　ーマンヤンジンエm04.92長進掘総

取採料試験 試 置 位 原験　試　入　貫　準　標

10cm毎の

打撃回数
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1.301.3034.87

シルト及び砂主体。0.2m付近
 φ250mm程度の栗石あり。
0.4～0.7m 赤色の土管屑主体
。
以深、旧表土と思われる。 シ
ルト及び砂主体で少量の粘土
分を混入。

茶褐～
茶灰

6.705.4029.47

スコリア片及び炭化物が点在
し，2m付近は多く含み，3m付
近から少なくなる。
粘性中位。含水中位。
指先でこねると5cm程度のひも
状になる。
密着性強い。

9.703.0026.47

7m付近 粘性中位。炭化物を混
入。
8m付近 粘性強。5cm程度の植
物根を数本含む。
9m付近 砂分を混入し，φ2～
5mm程度の細礫点在。

凝灰質
粘土

黄灰
～茶
灰～
青灰

13.603.9022.57

粒子不均一な砂主体で全体に
シルト分を混入。
含水中位。
13.0m以深 φ4mm程度の細礫点
在。

シルト
混じり
細砂

14.701.1021.47

シルトは乱れた状態でブロッ
ク状の隙間あり。
少量の細砂を層状に挟む。
逸水が続き，泥水が薄くなる
。

シルト

15.600.9020.57 粒子均一。締まっている。
少量のシルト分を混入。

細砂
暗青
灰

20.605.0015.57

シルト分を全体に混入。
シルトを17m付近は層状に挟み
，18m付近はシーム状に挟む。
19m付近 粘土分を層状に挟む
。

シルト
混じり
細砂

暗灰～
淡褐灰
～暗灰

21.801.2014.37

全体に砂混じりシルト及び砂
質シルトの層が互層状を呈す
。
含水中位。

砂質シ
ルト

暗灰

23.251.4512.92

全体に細砂主体で砂混じりシ
ルト及び砂質シルトの層が互
層状を呈す。
含水中位。

シルト
質細砂 暗灰

26.653.409.52

φ2～10mmの細礫，亜円礫主体
。最大φ35mm程度。
マトリックスは細砂，粗砂主
体。
含水中位。
固く締まっている。

29.402.756.77

全体に細砂を混入。
密で固く締まる。
含水中～少。
26m付近まで5cm程度の棒状コ
アとなるが，以深は棒状コア
にはならない。

固結シ
ルト
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ボーリング柱状図

調  査  名 都営住宅27-07東建（港区北青山三丁目）地盤調査

事業･工事名

ボーリングNo.

シートNo.

180°

0°

90°
上

下

270° 90°

0°

180°

西 東

北

南

水平 0°

90°

"95’93°53緯  北内地番四目丁三山青北区港都京東置位査調3-A名グンリーボ

発 注 機 関 東京都　都市整備局　東部住宅建設事務所 調査期間 平成27年8月25日～27年8月28日 東  経 139°42’46"

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

孔口標高
AP

+35.85m
試 錐 機 東邦　D0-D

ハンマー
落下用具

半自動落下装置

C3-GBプ ン ポE-V09FT　ーマンヤンジンエm73.82長進掘総

取採料試験 試 置 位 原験　試　入　貫　準　標

10cm毎の

打撃回数
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および結果
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1.451.4534.40

粘性土主体。上部に植物根混
入
～0.65m 瓦礫等の人工物が密
集して多量に混入。以深は所
々に点在

暗茶
褐

3.652.2032.20

含水中位。粘性中位
炭化物，スコリアを少量混入

ローム

7.804.1528.05

含水中位。粘性中位。不均質
炭化物，浮石，スコリアを少
量混入
7.0m付近 粘土を薄層状に少量
挟む。

8.100.3027.75 含水中位。粘性やや強
炭化物を少量混入

粘土 褐灰

11.703.6024.15

含水中位。粘性中位。不均質
炭化物，スコリア，浮石を少
量混入
灰色に青灰色が入り混じり，
色調乱れる

凝灰質
粘土

13.601.9022.25

含水中位。粒子不均一
炭化物，雲母を少量混入
所々φ2～20mmの亜円礫を少量
混入
所々シルト分をシーム状に少
量挟む

14.500.9021.35

含水やや少。粘性中位
炭化物，雲母を少量混入
所々砂分を薄層状に少量挟む

砂混じり
シルト

暗灰

20.756.2515.10

含水中位。粒子不均一
炭化物，雲母を少量混入
所々シルト分を互層状に挟む

21.801.0514.05

含水中位。粘性中位
炭化物，雲母片を少量混入
所々砂分を薄層状に少量挟む

砂質シ
ルト

暗灰

22.901.1012.95

22m付近 含水やや多
粒子不均一。炭化物，雲母を
少量混入
所々φ2～25mm程度の亜円礫主
体に少量混入

礫混じり
細中砂

25.202.3010.65

φ2～30mmの亜円礫主体。最大
φ50mm程度
マトリックスは細中砂
含水中位
所々砂分を薄層状に挟む

28.373.177.48

含水中位。粘性中位
炭化物，雲母片を少量混入。
所々砂分を少量含む
28ｍ以深は砂分を薄層状に挟
む
よく締まっている

固結シ
ルト
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ボーリング柱状図

調  査  名 都営住宅27-07東建（港区北青山三丁目）地盤調査

事業･工事名

ボーリングNo.

シートNo.

180°

0°

90°
上

下

270° 90°

0°

180°

西 東

北

南

水平 0°

90°

"2’04°53緯  北内地番四目丁三山青北区港都京東置位査調4-A名グンリーボ

発 注 機 関 東京都　都市整備局　東部住宅建設事務所 調査期間 平成27年9月14日～27年9月18日 東  経 139°42’47"

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

孔口標高
AP

+36.49m
試 錐 機 YBM-05

ハンマー
落下用具

半自動落下装置

P-5V　ーノカプ ン ポ8DFN　ーマンヤンジンエm53.03長進掘総

取採料試験 試 置 位 原験　試　入　貫　準　標

10cm毎の

打撃回数

０

10

10

20

20

30

試　験　名

および結果

Ｎ　　　値

－　○　－
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2.802.8033.69

礫混じり粘土主体。含水中位
。
1.2m付近まで最大φ30cmのコ
ンクリートガラ等を所々多く
混入
1.2m以深 粒子不均一な細砂主
体となり，褐灰色を呈す。
色調不均一。
1.85以深　黒ボク　含水中位
 均質。

暗褐
～褐
灰～
黒褐

4.101.3032.39
含水中～多。
炭化物，スコリアが混じる。

ローム 茶褐

11.107.0025.39

含水中～多。粘性中～大。
不均質。
炭化物，スコリアを多く含む
。
6m付近 乳茶色が混じり色調ま
だら。
7m付近 乳灰色主体。
以深 茶褐色を帯びた腐植物が
混じる。
7.8m以深 粘性強くなる。
8m以深 乳黄色が混じる。

茶灰～
乳茶～
乳灰～
乳黄

12.050.9524.44

含水中位。砂を全体に混じる
。
やや凝灰質を呈す。

砂質
粘土

黄茶
褐

13.801.7522.69

含水中位。粒子不均一。
シルトを全体に所々多く混入
。
雲母片，炭化物を極少量混じ
る。
13m付近 含水多くなり，茶灰
色が主体になる。

シルト
質細砂

黄褐
灰～
茶灰

14.901.1021.59 含水中位。
砂を極少量薄層状に挟む。
雲母片混入。
やや不均質。

シルト
黄褐
灰15.750.8520.74

含水中位。不均質。
砂を全体に不規則に混じる。

砂混じり
シルト

暗灰

17.101.3519.39 含水やや多。
シルトを所々多く含む。

シルト
混じり
細砂

暗灰

21.003.9015.49

含水中位。粒子不均一。
締まっている。
雲母片混入。
18m付近 含水多。
18.9～19.3m シルト分をやや
多く混じる。
20m付近 粒子・色調ともに均
一。

23.302.3013.19

含水少～中位。
砂を全体に混入し，φ25mm程
度の亜円礫を極少量混じる。
軽石，炭化物をやや多く混入
。
22m以深 礫の混入なし。

砂質シ
ルト

24.801.5011.69

含水中位。粒子不均一。
φ10～25mmの礫を混入。
23.4m付近 φ100mm程度の玉石
が混じる。

礫混じ
り細砂

30.355.556.14

含水中位。全体に不均質。
砂を全体に極少量混じる。
27m以深 砂分がやや多くなる
。
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ボーリング柱状図

調  査  名 都営住宅27-07東建（港区北青山三丁目）地盤調査

事業･工事名

ボーリングNo.

シートNo.

180°

0°

90°
上

下

270° 90°

0°

180°

西 東

北

南

水平 0°

90°

"1’04°53緯  北内地番四目丁三山青北区港都京東置位査調1-B名グンリーボ

発 注 機 関 東京都　都市整備局　東部住宅建設事務所 調査期間 平成27年9月2日～27年9月11日 東  経 139°42’46"

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

孔口標高
AP

+36.06m
試 錐 機 YBM-05

ハンマー
落下用具

半自動落下装置

P-5V　ーノカプ ン ポ8DFN　ーマンヤンジンエm44.05長進掘総

取採料試験 試 置 位 原験　試　入　貫　準　標

10cm毎の

打撃回数

０

10
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試　験　名

および結果
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1.401.4034.66

粘性土主体
所々コンクリートガラ等を混
入
1.0m～1.4ｍ黒ボク　粘性小　
色調均一

3.802.4032.26

全体に均質
粘性小～中
色調均一

10.807.0025.26

全体に不均質
粘性中～大
色調不均一
7.3m以深 淡青灰色になる
8m付近 やや固結状を呈す
9m付近 所々緑灰色となり，含
水多く軟らかい

13.602.8022.46

全体に粒子不均一
11m付近 粘土分を多く混入
色調やや不均一。含水少
部分的にシルト分が多く，13
.35m付近 シルトを挟む

シルト
質細砂

暗青
灰～
暗灰

14.901.3021.16

全体にやや不均質
粘性小。逸水大
色調均一

シルト
暗青
灰

16.902.0019.16

粒子不均一
シルトを不規則に多く混入し
部分的に固結状を呈する
色調やや不均一。含水少

シルト
質細砂

暗青
灰～
暗灰

17.800.9018.26

粒子不均一。シルトを混入
色調不均一。含水少

シルト
混じり
細砂

暗緑
灰

19.401.6016.66

不均質。色調やや不均一
部分的に砂を多く混入
18.5～18.9m付近 砂を挟む

砂質シ
ルト

20.801.4015.26

粒子不均一
所々シルトを混入
色調不均一。含水少

シルト
混じり
細砂

21.801.0014.26

不均質。部分的に砂を多く混
入
色調均一

砂質シ
ルト

暗灰

23.601.8012.46

やや不均質
所々砂を挟む
色調均一。粘性小

砂混じり
シルト

φ2～5mmの礫主体で粒径不均
一
マトリックスは砂主体
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23.601.8012.46

所 砂を挟む
色調均一。粘性小

シルト

25.802.2010.26

φ2～5mmの礫主体で粒径不均
一
マトリックスは砂主体
含水少
25.4m以深 砂主体

50.4424.64-14.38

全体に不均質
部分的に砂を多く混入
色調均一
所々腐植物を少量混入
32m付近 腐植物を多く混入
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ボーリング柱状図

調  査  名 都営住宅27-07東建（港区北青山三丁目）地盤調査

事業･工事名

ボーリングNo.

シートNo.

180°

0°

90°
上

下

270° 90°

0°

180°

西 東

北

南

水平 0°

90°

"1’04°53緯  北内地番四目丁三山青北区港都京東置位査調1-E名グンリーボ

発 注 機 関 東京都　都市整備局　東部住宅建設事務所 調査期間 平成27年9月18日～27年9月29日 東  経 139°42’45"

調査業者名 主任技師
現　場
代理人

コ　ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

孔口標高
AP

+36.06m
試 錐 機 TOHO 　DH-1

ハンマー
落下用具

半自動落下装置

LC3-GBプ ン ポ051DFN　ーマンヤンジンエm05.42長進掘総

取採料試験 試 置 位 原験　試　入　貫　準　標

10cm毎の

打撃回数

０

10

10

20

20

30

試　験　名

および結果
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1.401.4034.66

粘性土主体
所々コンクリートガラ等を混
入
1.0m～1.4ｍ黒ボク　粘性小　
色調均一

3.802.4032.26

全体に均質
粘性小～中
色調均一

10.807.0025.26

全体に不均質
粘性中～大
色調不均一
7.3m以深 淡青灰色になる
8m付近 やや固結状を呈す
9m付近 所々緑灰色となり，含
水多く軟らかい

13.602.8022.46

全体に粒子不均一
11m付近 粘土分を多く混入
色調やや不均一。含水少
部分的にシルト分が多く，13
.35m付近 シルトを挟む

シルト
質細砂

暗青
灰～
暗灰

14.901.3021.16

全体にやや不均質
粘性小。逸水大
色調均一

シルト
暗青
灰

16.902.0019.16

粒子不均一
シルトを不規則に多く混入し
部分的に固結状を呈する
色調やや不均一。含水少

シルト
質細砂

暗青
灰～
暗灰

17.800.9018.26

粒子不均一。シルトを混入
色調不均一。含水少

シルト
混じり
細砂

暗緑
灰

19.401.6016.66

不均質。色調やや不均一
部分的に砂を多く混入
18.5～18.9m付近 砂を挟む

砂質シ
ルト

20.801.4015.26

粒子不均一
所々シルトを混入
色調不均一。含水少

シルト
混じり
細砂

21.801.0014.26

不均質。部分的に砂を多く混
入
色調均一

砂質シ
ルト

暗灰

23.601.8012.46

やや不均質
所々砂を挟む
色調均一。粘性小

砂混じり
シルト

24.500.9011.56

φ2～5mmの礫主体で粒径不均
一
マトリックスは砂主体
含水少
25.4m以深 砂主体
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3.50 孔内水平載荷試験
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7.00 孔内水平載荷試験
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